Wskazniki dotyczace czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej w 2023 roku.

Dla przerw Dla przerw nieplanowanych
Green Lights Dystrybucja Sp. z o.o. planowanych
bez katastrofalnych z katastrofalnymi

SAIDI

(minuty / odbiorce / rok) 379,533 10,961 10,961
SAIFI

(ilos¢ przerw / odbiorce / rok) 0,380 0,339 0,339
MAIFI 0,819

(ilos¢ przerw)
taczna liczba obstugiwanych odbiorcéw, do ktérej odniesiono powyzsze wskazniki wynosi 728

Podstawa Prawna Informacji:

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 4 maja 2007 r., w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
(Dz.U.2007.93.623 z p62. zm.)

§ 41. Ust 3. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, w terminie do dnia 31 marca kazdego roku, podaje do publicznej wiadomosci przez
zamieszczenie na swojej stronie internetowej nastepujgce wskazniki dotyczgce czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone dla
poprzedniego roku kalendarzowego:

1)  wskaznik przecietnego systemowego czasu trwania przerwy dtugiej i bardzo dtugiej (SAIDI), wyrazony w minutach na odbiorce na rok, stanowiacy
sume iloczynéw czasu jej trwania i liczby odbiorcédw narazonych na skutki tej przerwy w ciggu roku podzielong przez taczng liczbe obstugiwanych
odbiorcow,

2)  wskaZnik przecietnej systemowej czestosci przerw dtugich i bardzo dtugich (SAIFI), stanowiacy liczbe odbiorcéw narazonych na skutki wszystkich tych
przerw w ciggu roku podzielong przez taczng liczbe obstugiwanych odbiorcéow
— wyznaczone oddzielnie dla przerw planowanych i nieplanowanych z uwzglednieniem przerw katastrofalnych oraz bez uwzglednienia tych przerw;

3)  wskainik przecietnej czestosci przerw krétkich (MAIFI), stanowigcy liczbe odbiorcéw narazonych na skutki wszystkich przerw kroétkich w ciggu roku
podzielong przez taczng liczbe obstugiwanych odbiorcow.

4)  Dla kazdego wskaznika, o ktérym mowa w ust. 3, nalezy podac liczbe obstugiwanych odbiorcéw przyjeta do jego wyznaczenia.


https://sip.lex.pl/#/act/17350839/710942

