Wskainiki dotyczgce czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej w 2019 roku.

SAIDI

(minuty / odbiorce / rok)
SAIFI

(ilodé przerw / odbiorce / rok)
MAIFI

(ilos¢ przerw)

taczna liczba obstugiwanych odbiorcéw, do ktérej odniesiono powyzsze wskazniki wynosi 237

105,148 0 0

0,717 0 0

0

Podstawa Prawna Informagcii:

Rozporzgdzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 4 maja 2007 r., w sprawie szczegélowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U.
z dnia 29 maja 2007 r.)

§ 41. Ust 3. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, w terminie do dnia 31 marca kazdego roku, podaje do publicznej wiadomosci przez
zamieszczenie na swojej stronie internetowej nastepujace wskaéniki dotyczace czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone dla
poprzedniego roku kalendarzowego:

1)  wskaznik przecigtnego systemowego czasu trwania przerwy diugiej i bardzo dtugiej (SAIDI), wyrazony w minutach na odblorce na rok, stanowigcy
sumg iloczynéw czasu jej trwania i liczby odbiorcow narazonych na skutki tej przerwy w ciggu roku podzielong przez taczng liczbe obstugiwanych
odbiorcéw,

2} wskaZnik przecigtnej systemowej czestoéci przerw diugich i bardzo diugich (SAIFI), stanowigcy liczbg odbiorcéw narazonych na skutki wszystkich tych
przerw w ciggu roku podzielong przez tgczna liczbe obstugiwanych odbiorcéw
— wyznaczone oddzielnie dla przerw planowanych i nieplanowanych z uwzglednieniem przerw katastrofalnych oraz bez uwzglednienia tych przerw;

3} wskaZnik przecigtnej czestosci przerw krétkich (MAIFI), stanowigcy liczbe odbiorcéow narazonych na skutki wszystkich przerw krétkich w ciagu roku
podzielong przez taczng liczbe obstugiwanych odbiorcéw.

4)  Dla kazdego wskaznika, o ktérym mowa w ust. 3, nalezy podac liczbe obstugiwanych odbiorcéw przyjeta do jego wyznaczenia.




